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 كارخانه  يا كارگاه يك شيميايي هاي نمونه  كدگذاري نحوه
 

 دو بخش تشكيل شده كه عبارتند از: اين كد از 

در نام   حروف اول هر كلمه فارسي اط بين آن ها:حروف انگليسي برگرفته ازحروف انگليسي و نق •

 شركت ميباشد.

 در زير هر كدام توضيح داده ميشود.اعداد كه در مقابل حروف انگليسي نوشته ميشود كه  •

•  

هستند حروف اول هر كلمه در نام شركت را مد نظر قرار داده و به جاي   يشركت هايي كه داراي نام فارس 

آن حروف انگليسي متناظر با آن مشخص و ثبت ميشود و فاصله بين كلمات در نام شركت با ثبت نقطه اي  

 : بين حروف انگليسي معين ميشود براي مثال

 R.M.T راك مشبك تهران 

 M.M.Nمواد معدني نسوز 

در صورتي كه در نام شركت فقط حروف انگليسي به كار برده شده باشد يا حروف فارسي به همراه انگليسي  

 به كگار برده شده باشد بايد به صورت بالا نام گذاري شود. 

 ايرانيان به صورت كد نهايي زير نوشته ميشود.   BASFدر شركت  PVCمثلا نمونه برداري با فيلتر 

B.A.S.F.I201 ( )يا هر عدد دو رقمي تا سه رقمي ديگر 

 (P.V.C.K2302تهران)  PVC در صنايع  PVCويا نمونه برداري با فيلتر 

در كارگاه هايي كه در ابتداي نام آن ها كلمات صنايع،كارگاه و شركت قرار دارند و همچنين  نكته:

كارگاهي كه پسوند هايي با معني ساختن و توليد كردن دارند مثل كارتن سازي يا بلوك زني و همچنين در  

ليسي متناظر اين  صورتي كه بين كلمت در نام كارگاهها ازحروف ربط )و( استفاده شود نبايد با حروف انگ 

 حرف مشخص گردند. 

 GH.H.S.Vمثلا:كد انگليسي صنايع غذايي هزاره سوم وطن را اينگونه ثبت ميكنيم 

 T.Bكد انگليسي شركت تراورس بتوني را اينگونه ثبت ميكنيم  
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 ثبت ميكنيم.    B.Iايمان را با كد  و بلوك زني  K.Sكارتن سازي سينا را با كد 

 جدول حروف انگليسي متناظر جهت كدگذاري نمونه هاي شيميايي كارگاه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد مقابل  حروف انگليسي را بدين صورت مشخص مينماييم در صورتي كه نمونه برداري با لوله هاي  

جاذب يا هر چاذبي داراي شماره سريال بوده صورت پذيرد بايد چهار رقم آخر سريال ده رقمي روي لوله  

صورتي كه در شركت هاي فوق از لوله جاذب  جاذب در سمت راست حروف انگليسي ثبت گردد.مثلا در  

 استفاده نموديم بدين صورت كد نهايي مشخص ميگردد. 

به عنوان مثال كد نمونه برداري در راك مشبك تهران با استفاده از سيليكاژل با شماره سريال  

 براي ارسال به آزمايشگاه به صورت زير ثبت ميگردد.  43247004195

R.M.T0195 

از فيلتر يا ايمپينجر و هر جاذبي كه بدون شماره سريال استفاده شود به دلخواه عدد دو رقمي  در صورتي كه 

تا سه رقمي در سمت راست حروف انگليسي متناظر با نام فارسي شركت كه در واقع نشانگر شماره نمونه  

 بوده ثبت گردد. 

به صورت زير ثبت   MCEبه عنوان مثال كد نهايي نمونه برداري در راك مشبك تهران با استفاده از فيلتر 

 و يا هر عدد دو رقمي تا سه رقمي ديگر R.M.T 111يا    R.M.T10ميگردد 
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در شركت قطعات خودرو و پليمر دنا با كد نهايي  MCEنمونه برداري با فيلتر   بعنوان مثال:

GH.KH.P.D24  مشخص گردد و كدگذاري GH.KH.P.V.P 24   صحيح نميباشد)زيرا حرف )و( نبايد در

 كد گذاري ثبت گردد( 

در كليه گزارشات نتايج آلاينده سنجي ارسالي به كارخانجات و يا كارگاه ها فقط بايد نتايج آزمايشگاه  تذكر:

نمونه هاي همان كارخانه يا كارگاه موجود باشد يعني در يك برگه نتايج آناليز آزمايشگاه پيوست شده به  

 ته باشد.گزارش نميتوان نمونه ههاي كارخانه و يا كارگاه هاي ديگر هم وجود داش 

 


